Schiltknecht

swiss precision

Prozessmessgerate fur Stromungsgeschwindigkeit
Fligelradsensoren mit Analogausgang und Ex I/ll-Zulassung

BVS 04 ATEX E 195
SEV 08 ATEX 0135
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Schittknecht

swiss precision

Flugelradmessgerate MiniAir6 / 60 / 64-Ex
Signalausgange: Spannung, Frequenz oder Strom

Fliigelradsensoren mit Ex-Zulassung : BVS 04 ATEX E 195
@ 1 2G Eexia lIC T6
| M2 Eex ia |

Auswerteelektronik mit Konformitatserklarung: ~ SEV 08 ATEX 0135
I (1/2)G [Ex ia] IIC

Technische Daten MiniAir6 (mit Spannungsausgang)

Fligelradfiihler MiniAir6 Micro MiniAir6 Mini MiniAir6 Macro
Messbereich 0,5-20m/s 0,3-20m/s 0,15-20 m/s
oder 0,7-40m/s 0,5-40m/s
Messgenauigkeit +1,0% v.E. +0,5% v.E. +0,5% v.E.
+3,0% v.M. +1,5% v.M. +1,5% v.M.
Einsatztemp. -10 bis +140°C -10 bis +140°C -10 bis +140°C
Kopfgrosse @11 x15mm @22 x 28 mm & 85 x 80 mm
Kabellange (standard) 20m’ 20m 20m
Auswerteelektronik ausserhalb des ausserhalb des ausserhalb des
Ex-Bereiches Ex-Bereiches Ex-Bereiches
Speisung 9 -26VDC 9 -26 VDC 9 -26VDC
Ausgang 0-2VDC 0-2VDC 0-2VDC
Einsatztemp. 0 bis +80°C 0 bis +80°C 0 bis +80°C
Masse [mm] 170 x 130 x 45 170 x 130 x 45 170 x 130 x 45
Anschliisse Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen
Schutzart P40 P40 P40

Technische Daten MiniAir60 (mit Frequenzausgang)

Fligelradfiihler MiniAir60 Micro MiniAir60 Mini MiniAir60 Macro
Messbereich 0,5-20m/s 0,3-20m/s 0,15-20 m/s
oder 0,7-40m/s 0,5-40m/s
Messgenauigkeit +1,0% v.E. +0,5% v.E. +0,5% v.E.
+3,0% v.M. +1,5% v.M. +1,5% v.M.
Einsatztemp. -10 bis +140°C -10 bis +140°C -10 bis +140°C
Kopfgrosse @11 x15mm @22 x 28 mm & 85 x 80 mm
Kabellange (standard) 20m’ 20m 20m’
Auswerteelektronik ausserhalb des ausserhalb des ausserhalb des
Ex-Bereiches Ex-Bereiches Ex-Bereiches
Speisung 9-26VDC 9-26VDC 9-26VDC
Ausgangsfrequenz 0-2,9 kHz (20 m/s) 0 - 1,8 kHz (20 m/s) 0-960 Hz
0 - 2,8 kHz (40 m/s) 0-1,7 kHz (40 m/s)
Ausgangssignal Puls 0 -4 VDC Puls 0 -4 VDC Puls 0 —4 VDC
Einsatztemp. 0 bis +80°C 0 bis +80°C 0 bis +80°C
Masse[mm] 170 x 130 x 45 170 x 130 x 45 170 x130x 45
Anschliisse Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen
Schutzart P40 IP40 P40

Technische Daten MiniAir64 (mit Stromausgang)

Fligelradfiihler MiniAir64 Micro MiniAir64 Mini MiniAir64 Macro
Messbereich 0,5-20m/s 0,3-20m/s 0,15-20m/s
oder 0,7 -40m/s 0,5-40m/s
Messgenauigkeit +1,0% v.E. +0,5% v.E. +0,5% v.E.
+3,0% v.M. +1,5% v.M. +1,5% v.M.
Einsatztemp. -10 bis +140°C -10 bis +140°C -10 bis +140°C
Kopfgrosse 11 x15mm @22 x28 mm & 85 x 80 mm
Kabelldnge (standard) 20m 20m 20m
Auswerteelektronik ausserhalb des ausserhalb des ausserhalb des
Ex-Bereiches Ex-Bereiches Ex-Bereiches
Speisung 9-26VDC 9-26VDC 9-26VDC
Ausgang 4 -20 mA 4-20 mA 4-20mA
Einsatztemp. 0 bis +80°C 0 bis +80°C 0 bis +80°C
Masse [mm] 170 x 130 x 45 170 x 130 x 45 170 x 130 x 45
Anschliisse Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen
Schutzart IP40 IP40 IP40

[1] andere Langen auf Anfrage
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